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MΟΝΤΕΛΑ FARMALL 90 C FARMALL 100 C FARMALL 110 C FARMALL 120 C
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ*
Αριθμός κυλίνδρων / κυβισμός                                                                            (κυβ.εκ.) 4 / 3600 4 / 3600 4 / 3600 4 / 3600
Τύπος / επίπεδο εκπομπών ρύπων Κινητήρας πετρελαίου με Common Rail, υπερσυμπίεση και ενδιάμεση ψύξη (intercooler) / Stage V    
Ονομαστική ισχύς - ECE R120 3) @ 2300 σ.α.λ.                                          [kW/hp(CV)] 66 / 90 @ 2300 74 / 100 @ 2300 81 / 110 @ 2300 86 / 117 @ 2300
Μέγιστη ροπή - ECE R120 3) @ 1500 σ.α.λ.                                                           (Nm) 380 @ 1300 450 @ 1300 490 @ 1300 506 @ 1300
Απόθεμα ροπής                                                                                                           (%) 38,7 46,5 45,7 41,7
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου                                                                    (λίτρα) 130 130 130 130
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
12 x 12 Synchroshift με μηχανική ρεβέρσα, 30 ή 40 χ.α.ω. • • - -
24 x 24 Synchroshift με μηχανική ρεβέρσα, 30 ή 40 χ.α.ω. • • - -
12 x 12 Synchroshift με Powershuttle, 30 ή 40 χ.α.ω. • • • •
24 x 24 Synchroshift με Powershuttle και διαιρέτη, 40 χ.α.ω. • • • •
24 x 24 Hi-Lo 2 σχέσεων και Powershuttle, 40 χ.α.ω. • • • •
20 x 20 Synchroshift με μηχανική ρεβέρσα και creeper, 30 ή 40 χ.α.ω. • • - -
20 x 20 Synchroshift με Powershuttle και creeper, 30 ή 40 χ.α.ω. • • • •
40 x 40  Hi-Lo 2 σχέσεων με Powershuttle και creeper, 40 χ.α.ω. • • • •
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (PTO)
Τύπος σύμπλεξης Ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση
Στροφές στάνταρ                                                                                                 (σ.α.λ.) 540 / 540E / 1000
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας                                                                       (σ.α.λ.) •
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (PTO)
Δυναμοδότης (1000 στροφές @ 1920 σ.α.λ.) • • • •
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα προαιρετικού υδραυλικού                                        (κιλά) 1670 1670 1670 1670
ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   
Ηλεκτροϋδραυλική σύμπλεξη τετρακίνησης Ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση
Ελάχιστη ακτίνα στροφής 1)                                                                                     (χιλ.) 4,23 4,23 4,23 4,23
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μέγ. παροχή αντλίας (συστ. διεύθυνσης / βοηθητικών λειτουργιών)                        (λίτρα/λεπτό) 101 (37 / 64) 101 (37 / 64) 101 (37 / 64) 101 (37 / 64)
Μηχανικός έλεγχος υδραυλικού (MDC) • • • •
Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EDC) • • • •
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα                                                                                                   (κιλά) 4400 4400 4400 4400
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων / πλαϊνών βαλβίδων εξωτερικών εργασιών 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ελάχιστο βάρος                                                                                                     (κιλά) 4030 4030 4030 4030
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος με άξονα HD / με άξονα HD 1,5                                   (κιλά)  6200 6200 / 6500 6200 / 6500 6200 / 6500
A: Ολικό ύψος έως την κορυφή της καμπίνας                                                         (χιλ.) 2569 2569 2569 2569
B: Συνολικό μήκος                                                                                                   (χιλ.)  4147 4147 4147 4147
C: Ελάχιστο πλάτος                                                                                                (χιλ.)  1923 1923 1923 1923
D: Μεταξόνιο (4WD)                                                                                                  (χιλ.)  2285 2285 2285 2285
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Εμπρόσθια 380 / 70R24 380 / 70R24 380 / 70R24 380 / 70R24
Οπίσθια 480 / 70R34 480 / 70R34 480 / 70R34 480 / 70R34



ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς
Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555
Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159
Πάτρα: 6o χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646
Λάρισα: 3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

05
.2

2-
20

00

http://www.condellispaul.gr     e-mail: info@condellispaul.gr CaseIHAgricultureGreece caseihgreece Case IH Greece

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

        Ο στάνταρ και ο προαιρετικός εξοπλισμός και η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων μοντέλων μπορεί να διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη. Η Case IH επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πραγματοποιεί       
τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στο σχεδιασμού και τον τεχνικό εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα οποιαδήποτε υποχρέωση υλοποίησης αυτών των μετατροπών σε 
μονάδες που έχουν ήδη πωληθεί. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές, περιγραφές και εικόνες σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές τη στιγμή της εκτύπωσης, αυτά επίσης 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες ενδέχεται να παρουσιάζουν προαιρετικό εξοπλισμό ή να μην παρουσιάζουν όλο το στάνταρ εξοπλισμό. Η Case IH συνιστά λιπαντικά                  .


