
TPAKTEP 100 - 130 HP

VESTRUM CVXDRIVE
ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ



MONTEΛA VESTRUM 100 CVXDrive VESTRUM 110 CVXDrive VESTRUM 120 CVXDrive VESTRUM 130 CVXDrive
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ FPT
Αριθμός κυλίνδρων 4
Τύπος Κινητήρας πετρελαίου με σύστημα Common Rail υψηλής πίεσης, υπερσυμπίεση και σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής  Hi-eSCR 2
Επίπεδο εκπομπών ρύπων Stage V
Κυβισμός                                                                                               (κυβ. εκ.) 4485 
Μέγιστη ισχύς ECE R120 1)                                                           (kW/hp (CV)) 81 / 110 88 / 120 96 / 131 103 / 140
... σε στροφές κινητήρα                                                                                    (σ.α.λ.) 1700 - 1900
Ονομαστική ισχύς ECE R120 1)                                                     (kW/hp (CV)) 81 / 110 88 / 120 96 / 131 103 / 140
... σε στροφές κινητήρα                                                                                     (σ.α.λ.) 2200 
Μέγιστη ροπή                                                                   (Nm @ 1300 σ.α.λ.) 520 551 610 630
Χωρητικότητα  ρεζερβουάρ  καυσίμου / AdBlue®                                                 (λίτρα) 180 / 19 180 / 19 180 / 19 180 / 19
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Κιβώτιο ταχυτήτων CVXDrive (συνεχώς μεταβ/μενη σχέση μετάδοσης) 40 χ.α.ω. ECO • • • •
Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα (Powershuttle) • • • •
Διαφορικό οπίσθιου άξονα  Υγρός πολύδισκος συμπλέκτης με σύστημα διαχείρισης
Πέδηση Υδραυλικά υγρά πολύδισκα φρένα, αυτορυθμιζόμενα 
ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (PTO)
Τύπος Ηλεκτροϋδραυλική σύμπλεξη
Στροφές (προαιρετικά) 540 / 540E / 1000 (540Ε / 1000 / 1000E ή 540 / 1000)
... σε στροφές κινητήρα (προαιρετικά)                                                                           (σ.α.λ.) 1969 / 1546 / 1893 (1546 / 1893 / 1621 ή 1938 / 1926)
Τύπος άξονα (προαιρετικά) 1 3/8" 21 σφήνες (1 3/8" 6 σφήνες)
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (PTO)
Εμπρόσθιος δυναμοδότης 1000 στροφών στις 1900 σ.α.λ. •
Εμπρόσθιο υδραυλικό •
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα                                                         (κιλά) 2300
ΑΞΟΝΕΣ
Τύπος 4WD, ηλεκτροϋδραυλική σύμπλεξη με σύστημα διαχείρισης και μπλοκέ διαφορικό
Ανάρτηση εμπρόσθιου άξονα •
Ελάχιστη ακτίνα στροφής 3) ρύθμιση μετατροχίου 1830 χιλ.                (μ.) 4,5
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τύπος Αντλία μεταβλητής παροχής με αίσθηση φορτίου (CCLS)
Μέγ. παροχή κύριας αντλίας / Αντλίας συστ. διεύθυνσης     (λίτρα/λεπτό) 110 / 36,3
Πίεση κύριας αντλίας / Αντλίας συστ. διεύθυνσης                              (bar) 200 / 230
Τύπος ελέγχου Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικού (EHC)
Μεγ. ανυψωτική ικανότητα / OECD σε ολόκληρο το εύρος @ 610 χιλ.    (κιλά) 5600 / 4200
Αριθμός οπίσθιων βαλβίδων εξωτερικών εργασιών (προαιρετικά) 4 μηχανικές (2 μηχανικές και 2 ηλεκτρονικές ή 3 μηχανικές ή 2 μηχανικές και 1 ηλεκτρονική)
Μέγ. αρ.πλαϊνών βαλβίδων εξωτερικών εργασιών με ηλεκτρονικό λεβιέ χειρισμού 3 ηλεκτρονικές
Κατηγορία οπίσθιων μπράτσων σύνδεσης Κατ. ΙΙ / III N 



• Στάνταρ     •  Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση          
1) ECE R120 αντιστοιχεί στα ISO 14396 και 97/68/EC             
2) Είναι διαθέσιμα ελαστικά διαφορετικά εκείνων που αναφέρονται
3) Με εμπρόσθια ελαστικά 320/85R24, οπίσθια ελαστικά 460/85R30 και μετατρόχιο 1752 χιλ. εμπρός / 1630 χιλ. πίσω

MONTEΛA VESTRUM 100 CVXDrive VESTRUM 110 CVXDrive VESTRUM 120 CVXDrive VESTRUM 130 CVXDrive
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2)

Εμπρόσθια 380/70R28
Οπίσθια 480/70R38
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3)

Ελάχιστο βάρος / Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος                                                                               (κιλά) 5500/8800 
A: Συνολικό μήκος                                                                            (χιλ.)  4784
B: Ολικό ύψος καμπίνας [(κανονική / χαμηλή) με άνοιγμα οροφής]        (χιλ.) 2835 / 2715
C: Ελάχιστο πλάτος στις ακρες των φτερών (ελάχιστο / μέγιστο)     (χιλ.)  2228
D: Μεταξόνιο                                                                                                      (χιλ.) 2490
E: Ύψος από το κέντρο του οπίσθιου άξονα έως 
     την κορυφή της καμπίνας [(κανονική / χαμηλή) με άνοιγμα οροφής]          

(χιλ.) 2100 / 1980

F: Ρύθμιση μετατροχίου, εμπρόσθιο                                                                  (χιλ.) 1446-2154
                                       oπίσθιο                                                     (χιλ.) 1530-2154
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ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς
Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555
Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159
Πάτρα: 6o χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646
Λάρισα: 3o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535
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http://www.condellispaul.gr     e-mail: info@condellispaul.gr CaseIHAgricultureGreece caseihgreece Case IH Greece

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

        Ο στάνταρ και ο προαιρετικός εξοπλισμός και η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων μοντέλων μπορεί να διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη. Η Case IH επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πραγματοποιεί       
τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στο σχεδιασμού και τον τεχνικό εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα οποιαδήποτε υποχρέωση υλοποίησης αυτών των μετατροπών σε 
μονάδες που έχουν ήδη πωληθεί. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές, περιγραφές και εικόνες σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές τη στιγμή της εκτύπωσης, αυτά επίσης 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες ενδέχεται να παρουσιάζουν προαιρετικό εξοπλισμό ή να μην παρουσιάζουν όλο το στάνταρ εξοπλισμό. Η Case IH συνιστά λιπαντικά                  .


